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Description 

The invention concerns a gas supply conductor which contains a 
section through which gas is released into the atmosphere and which 
can be connected to a breathing mask for artificial respiration of a 
patient. 

With the artificial respiration of a patient, a respirator is connected to a 
breathing mask through the gas supply conductor. This conductor 
contains holes through which the excess air and the gases exhaled by 
the patient are released into the atmosphere. These holes are 
designed to be as near in the gas supply conductor as possible to the 
breathing mask, so that the exhaled gases do not flow back towards 
the respirator. The release of the exhaled gases through holes such as 
these can be troublesome in the case of constant and lengthy artificial 
respiration, as for example in the treatment of sleep apnoeia because 
of the noises generated. The air stream emitted through these holes 
can also cause side-effects like conjunctivitis. 

The function of this invention is to effect the patient-friendly removal 
of the exhaled gases and the excess air during artificial respiration. 

In this invention, this function is carried out by a gas supply conductor 
as described above, in which the section through which the gas is 
released into the atmosphere is made from a porous or finely-pored 
material. 

The exhaled gases and excess air are released into the atmosphere by 
means of the invented porous or finely-pored section of the gas supply 
conductor without the formation of a concentrated stream of air, as 
the air streams out from all sides through the pores in the material. 
The sounds which are thereby emitted are not normally perceptible. 
Also, the air stream outside the porous section, which is made from a 
sinter* material, and which can be inserted and replaced in the gas 
supply conductor, is not noticeable, even at a distance of a few 
centimetres from the conductor, thereby avoiding irritation to the 
patient or other people caused by a concentrated air-stream. 




An example of the functioning of this invention is shown in the 
drawing, in which a section of the gas supply conductor for the 
artificial respiration of a patient is shown schematically in partial 
section. 

The section of the conductor shown consists of a joint 1, which is made 
from a rubber elastic material and can be connected to a breathing 
mask (not shown) with the free end. The other end of the joint piece. 
1 is attached to section 2 of the gas supply conductor. This section 2 
is made of a porous material through which the exhaled gas and 
excess air can escape outwards into the atmosphere. A revolving 
casing is attached to the end of the section 2 opposite the joint piece 1 
to which a hosepipe (not shown) can be attached which is connected 
to a breathing apparatus. 

Patent claims: 

1. Gas supply conductor which contains a section through which gas is 
released into the atmosphere and which can be connected to a 
breathing mask for artificial respiration of a patient, is unique in 
that the section (2) is made from a porous or finely-pored material. 

2. Gas supply conductor according to claim no. 1, is unique in that the 
replaceable porous or finely-pored section (2) can be inserted into 
the gas supply conductor. 

3. The gas supply conductor according to claims no. 1 and 2 is unique 
in that the section (2) is made from a sinter material * 



* a material which has been made solid by heating 
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(54) Gaszufiihrleitung 

(57) Die an eine Atemmaske zur kunstiichen Beat- 
mung eines Patierrten anschliefibare Gaszufiihrleitung 
weist einen Abschnitt (2) aus einem por<5sen Oder fein- 
porigen Werkstoff auf, der auswechselbar in die Gaszu- 
iuhrleitung einfugbaristund uberden UberschuBIuftund 
die vom. Patierrten ausgeatmeten Gase an die Umge- 
bung abgegeben werden. 
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Die Erfindung betrifft eine Gaszufuhrleitung, die 
einen Abschnitt, uber den Gas an die Umgebung abge- 
geben wird, aufweist und an eine Atemmaske zur kunst- 
lichen Beatmung eines Patienten anschlieBbar ist. 

Bei der kunstiichen Beatmung eines Patierrten ist ein 
Beatmungsgerat uber die Gaszufuhrlertung mit einer 
Atemmaske verbunden. Diese Leitung weist Bohrungen 
auf. uber die die QberschuBluft und die vom Patierrten 
ausgeatmeten Gase an die Umgebung abgegeben wer- 
den. Diese Bohrungen sind mOgiichst nahe zur Atem- 
maske in der Gaszufuhrlertung vorgesehen, damrt die 
gesamte Menge der ausgeatmeten Gase nicht bis in das 
Beatmungsgerat zuruckstrGmt. Das Abfuhren der aus- 
geatmeten Atemgase uber derartige Bohrungen wird bei 
hauf iger und iang andauernder kunstJicher Beatmung, z. 
B. bei der Behandiung einer Schlafapnoe wegen der ent- 
stehenden Gerausche als lastig empfunden. Der aus 
diesen Bohrungen austretende Luftstrom kann auch Fol- 20 3 
geerkrankungen wie Bindehauterrtzundungen bewirken. 

Aufgabe der Erfindung ist es nun, eine patienten- 
freundliche Ableitung der ausgeatmeten Gase und der 
QberschuBluft bei der kunstiichen Beatmung zu schaf- 
fen. 

Diese Aufgabe wird erfindungsgemaB ausgehend 
von einer Gaszufuhrleitung der eingangs beschriebenen 
Gattung dadurch gelGst daB der Abschnitt der Gaszu- 
fuhrlertung. uber den Gas an die Umgebung abgegeben 
wird. aus einem porOsen Oder feinporigen Werkstoff 
gefertigt ist 

Das ausgeatmete Gas und die QberschuBluft wer- 
den uber den erfindungsgemaB porOs Oder feinporig 
ausgebildeten Abschnitt der Gaszufuhrlertung an die 
Umgebung abgegeben, ohne daB ein konzentrierter 
Luftstrom auftritt, da die Luft nach alien Serten durch die 
Poren des Materials nach auBen str6mt Die dabei ent- 
stehenden Gerausche sind in der Regel nicht wahr- 
nehmbar. Es ist auch der Luftstrom auBerhalb des 
porOsen Abschnittes, der aus einem Sirrterwerkstoff 
gefertigt und auswechselbar in die Gaszufuhrlertung ein- 
gesetzt sein kann, schon in einem Abstand von wenigen 
Zentimetern von der Leitung nicht mehr meBbar, 
wodurch Beiastigungen des Patienten bzw. Drifter durch 
einen konzerrtrierten Luftstrom vermieden werden. 

Ein Ausfuhrungsbeispiel der Erfindung wird noch an 
Hand der Zeichnung beschrieben, in der ein Abschnitt 
einer Gaszufuhrlertung zur kunstiichen Beatmung eines 
Patienten in schematischer Teilschnitransicht dargestelft 
ist. 

Der gezeigte Leitungsabschnrtt besteht aus einem 
Gelenkstuck 1 , das aus einem gummietastischen Mate- 
rial gefertigt und mit dem freien Ende an eine Atem- 
maske (nicht gezeigt) anschlieBbar ist. Das andere Ende 
des Gelenkstuckes 1 ist auf einen Abschnitt 2 der Gas- 
zufuhrlertung gesteckt. Diese: Abschnitt 2 ist aus einem 
porOsen Material gefertigt. durch das das ausgeatmete 
Gas und UberschuBluft nach auBen in die Umgebung 
entweichen kann. Auf das dem Gelenkstuck 1 gegen- 



uberliegende Ende des Abschnittes 2 ist eine drehbar 
gehaftene Hulse 3 aufgeschnappt, auf der ein mit einem 
Beatmungsgerat ve'rbundener und nicht dargesieltter 
Schlauch anordenbar ist. 



Patentanspruche 

1. Gaszufuhrleitung, die einen Abschnitt, uber den 
Gas an die Umgebung abgegeben wird, aufweist 
und an eine Atemmaske zur kunstiichen Beatmung 
eines Patienten anschlieBbar ist, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB der Abschnitt (2) aus einem pordsen 
oder feinporigen Werkstoff besteht. 
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Gaszufuhrleitung nach Anspruch 1, dadurch 
gekennzeichnet, daB der porGse oder feinporige 
Abschnrt (2) auswechselbar in die Gaszufuhrlertung 
eingefugt ist. 

Gaszufuhrleitung nach Anspruch 1 oder 2, dadurch 
gekennzeichnet, daB der Abschnitt (2) aus einem 
Sintermaterial gefertigt ist. 
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(54) Gaszufuhrleitung 

(57) Die an eine Atemmaske zur kunstfichen Beat- 
mung eines Patienten anschiieBbare Gaszufuhrleitung 
weist einen Abschnitt (2) aus einem porOsen oder fein- 
porigen Werkstoff auf, der auswechselbar in die Gaszu- 
fuhrleitung einfugbar ist und Qber den UberschuBluft und 
die vom Patienten ausgeatmeten Gase an die Umge- 
bung abgegeben werden. 
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